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Woda brudna/drena�Eowa
Pompy do wody brudnej

Spis tre�1ci
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10 Zmiany techniczne zastrze�Eone

Woda brudna/drena�Eowa
Pompy do wody brudnej

Przegl�öd serii Wilo-Drain TM/TMW, TS, Wilo EMU KS, Wilo-Drain TP

Seria: Wilo-Drain TM/TMW

>Pompa do odwadniania piwnic
>Zastosowanie:
• Przet��aczanie czystej lub lekko zabrudzonej 

wody ze zbiorników, studzienek i wykopów

Seria: Wilo-Drain TS 40, TS 50, TS 65

>Pompa zatapialna do wody brudnej
>Zastosowanie:
• T��oczenie wody brudnej z cia��ami obcymi 

o maks. Ø 10 mm, przy
- kanalizacji budynków/dzia��ek
- technice ochrony �1rodowiska 

i oczyszczania �1cieków
- technice przemys��owej i in�Eynierii 

chemicznej

Uzupe��nienie
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Woda brudna/drena�Eowa
Pompy do wody brudnej

Przegl�öd serii Wilo-Drain TM/TMW, TS, Wilo EMU KS, Wilo-Drain TP

Katalog Wilo C1+C2.1 - Pompy do wody brudnej i �1cieków
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Seria: Wilo-Drain TM/TMW

>Zalety produktu:
• Stale czysty zbiornik pompowni (przy TMW)
• P��ytkie odsysanie do 5 mm (przy TM 25/6)
• Brak zapachów pochodz�öcych od mediów
• Prosta instalacja
• Wysokie bezpiecze�!stwo u�Eytkowe
• Prosta obs��uga

>Dalsze informacje: Strona
• Opis serii  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
• Dane techniczne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
• Charakterystyki, wymiary, masa . . . . . 20
• Przyk��ad instalacji  . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
• Mechaniczne wyposa�Eenie 

dodatkowe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Seria: Wilo-Drain TS 40, TS 50, TS 65

>Zalety produktu:
• Inox & Composite
• Od���öczalny przewód zasilaj�öcy
• Od���öczany wy���öcznik p��ywakowy
• Szeroki zakres mocy
• Termiczny nadzór silnika 3~ równie�E bez urz�ödzenia steruj�öcego (przy TS 40)

>Dalsze informacje: Strona
• Opis serii  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
• Dane techniczne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
• Charakterystyki, wymiary, masa . . . . . 26
• Schemat zacisków . . . . . . . . . . . . . . . . .27
• Mechaniczne wyposa�Eenie 

dodatkowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
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Woda brudna/drena�Eowa
Pompy do wody brudnej

Przegl�öd serii Wilo-Drain TM/TMW, TS, Wilo EMU KS, Wilo-Drain TP

Seria: Wilo EMU KS

>Pompa zatapialna do wody brudnej
>Zastosowanie:
• T��oczenie wody brudnej z cia��ami obcymi 

o maks. Ø 12 mm
- z wykopów budowlanych, zbiorników 

i studzienek
- z zalanych piwnic
- do zabudowy w fontannach

Seria: Wilo-Drain TP 50, TP 65

>Pompa zatapialna do wody brudnej
>Zastosowanie:
• T��oczenie mediów z du�Eymi cia��ami sta��ymi

przy
- kanalizacji budynków/dzia��ek
- gospodarowaniu wod�ö i �1ciekami
- technice ochrony �1rodowiska 

i oczyszczania �1cieków
- technice przemys��owej i in�Eynierii 

chemicznej

1) Tylko TP 65 F

Uzupe��nienie
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Woda brudna/drena�Eowa
Pompy do wody brudnej

Przegl�öd serii Wilo-Drain TM/TMW, TS, Wilo EMU KS, Wilo-Drain TP

Katalog Wilo C1+C2.1 - Pompy do wody brudnej i �1cieków
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Seria: Wilo EMU KS

>Zalety produktu:
• D��uga �Eywotno�1�ø
• Wysokie bezpiecze�!stwo u�Eytkowe
• Mo�Eliwy podsysaj�öcy tryb pracy
• Nadaje si�� do pracy ci�ög��ej
• Por��czno�1�ø

>Dalsze informacje: Strona
• Opis serii  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
• Dane techniczne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
• Charakterystyki, wymiary, masa . . . . . 36
• Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Seria: Wilo-Drain TP 50, TP 65

>Zalety produktu:
• Inox & Composite
• Od���öczalny przewód zasilaj�öcy
• Wersja z ochron�ö przeciwwybuchow�ö (przy TP 65 DM)
• Szerokie spektrum charakterystyk

>Dalsze informacje: Strona
• Opis serii  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
• Dane techniczne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
• Charakterystyki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
• Schemat zacisków . . . . . . . . . . . . . . . . .44
• Mechaniczne wyposa�Eenie 

dodatkowe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46



14 Zmiany techniczne zastrze�Eone

Woda brudna/drena�Eowa
Pompy do wody brudnej

Wyposa�Eenie/Funkcja Wilo-Drain TM/TMW, TS

Wilo-Drain …

TM 25/6 TM/TMW 32 TS 40 TS 50 TS 65

Rodzaj pracy S1 (praca ci�ög��a)

Silnik zanurzony •
(200 h/rok)

•
(200 h/rok)

•
(200 h/rok)

•
(200 h/rok)

•
(200 h/rok)

Silnik wynurzony •
(200 h/rok)

•
(200 h/rok)

– – –

Rodzaj pracy S3 (praca przerywana)

Czas pracy [%] 25 25 25 25 25

Cz��stotliwo�1�ø za���öczania/h maks. 50 60 50 50 40

Cz��stotliwo�1�ø za���öczania/h zalecana 20 20 20 20 20

Uszczelnienie pompy/silnika

Po stronie pompy: uszczelnienie mechaniczne • • • • •

Po stronie komory silnika: uszczelnienie wa��u • • • • •

Komora olejowa • • • • •

Konstrukcja

Ustawienie mokre stacjonarne • • • • •

przeno�1ne • • • • •

Zatapialne • • • • •

Otwarty wirnik wielokana��owy – • – • •

Wirnik o przep��ywie swobodnym • – • – –

Urz�ödzenie zawirowuj�öce – tylko TMW – – –

Materia��y

Silnik odlew aluminium – – – – –

stal nierdzewna • • • • •

Pompa tworzywo sztuczne • • • • •

Wyposa�Eenie

Nadzór silnika (temperatura) • • tylko 3~ tylko 3~ •

Ochrona przeciwwybuchowa – – – tylko 3~ tylko 3~

Obiegowe ch��odzenie p��aszczowe • • – – –

Gotowa do za��o�Eenia wtyczki • • tylko 1~ wersja A wersja A

Przewód zasilaj�öcy [m]
5/10

3
(10 przy TM32/8 
i TMW 32/11 HD)

10 10 10

Przewód zasilaj�öcy od���öczany – – • • •

Zamontowany wy���öcznik p��ywakowy -/ • -/ • -/ • -/ • –

Wbudowane zabezpieczenie przed przep��ywem
zwrotnym – • • – –

Skrzynka kondensatorowa przy 1~230 V – – – • •

Przy���öcze w���Ea • – • – –

• jest lub dopuszczalne,  – brak lub niedopuszczalne
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Woda brudna/drena�Eowa
Pompy do wody brudnej

Wyposa�Eenie/Funkcja Wilo EMU KS, Wilo-Drain TP

Katalog Wilo C1+C2.1 - Pompy do wody brudnej i �1cieków
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Wilo EMU KS Wilo-Drain …

TP 50 TP 65

Rodzaj pracy S1 (praca ci�ög��a)

Silnik zanurzony • •
(200 h/rok)

•
(200 h/rok)

Silnik wynurzony • – –

Rodzaj pracy S3 (praca przerywana)

Czas pracy [%] – 25 25

Cz��stotliwo�1�ø za���öczania/h maks. – 70 40

Cz��stotliwo�1�ø za���öczania/h zalecana – 20 20

Uszczelnienie pompy/silnika

Po stronie pompy: uszczelnienie 
mechaniczne • • •

Po stronie komory silnika: uszczelnienie mechaniczne • – –

Uszczelnienie wa��u – • •

Komora olejowa • • •

Konstrukcja

Ustawienie mokre stacjonarne • • •

przeno�1ne • • •

Zatapialne • • •

Zamkni��ty wirnik wielokana��owy – – –

Otwarty wirnik wielokana��owy tylko KS 5, 6, 8, 14, 
15, 16, 220 – –

Otwarty wirnik jednokana��owy – • •

Wirnik o przep��ywie swobodnym tylko KS 9, 24, 37, 70 • •

Materia��y

Silnik odlew aluminium • – –

�Eeliwo wersja Ex/GG – –

stal nierdzewna – • •

Pompa tworzywo sztuczne – • •

�Eeliwo • – –

PP-GF30 – – –

br�öz – – –

Wyposa�Eenie

Nadzór silnika (temperatura) • tylko 1~ •

Ochrona przeciwwybuchowa tylko KS 5, 6, 16 – tylko 3~

Obiegowe ch��odzenie p��aszczowe tylko KS 24 – –

Gotowa do za��o�Eenia wtyczki tylko 1~ wersja A wersja A

Przewód zasilaj�öcy [m] 10/20 10 10

Przewód zasilaj�öcy od���öczany • • •

• jest lub dopuszczalne,  – brak lub niedopuszczalne
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Woda brudna/drena�Eowa
Pompy do wody brudnej

Wyposa�Eenie/Funkcja Wilo EMU KS, Wilo-Drain TP

Wyposa�Eenie (ci�ög dalszy)

Zamontowany wy���öcznik p��ywakowy wersja S wersja A wersja A

Wtyk kondensatora ze stykiem ochronnym 
przy 1~230 V tylko KS 8, 9, 14 – –

Skrzynka kondensatorowa przy 1~230 V tylko KS 15 ES • •

Wilo EMU KS Wilo-Drain …

TP 50 TP 65

• jest lub dopuszczalne,  – brak lub niedopuszczalne
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Woda brudna/drena�Eowa
Pompy do wody brudnej

Opis serii Wilo-Drain TM/TMW

Katalog Wilo C1+C2.1 - Pompy do wody brudnej i �1cieków
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Wilo-Drain TM/TMW
Pompa do odwadniania piwnic

Oznaczenie typu
Przyk��.: Wilo-Drain TM 25/6 A
TM Pompa zatapialna
25 �0rednica znamionowa przy���öcza t��ocznego
/6 Maks. wysoko�1�ø podnoszenia [m]
A Z wy���öcznikiem p��ywakowym

Przyk��.: Wilo-Drain TMW 32/8 HD
TMW Pompa zatapialna z urz�ödzeniem zawirowuj�öcym 

(przeciwszlamowym)
32 �0rednica znamionowa przy���öcza t��ocznego (DN 32)
/8 Maks. wysoko�1�ø podnoszenia (m)
HD Do agresywnego medium

Zastosowanie

TM
Przet��aczanie czystej lub lekko zanieczyszczonej wody ze zbiorników, 
studzienek i wykopów, w ustawieniu pionowym. Zastosowanie przy 
zalaniu i powodzi. Do usuwania wody z piwnic i schodów piwnicznych.

TMW 32
Pompy zatapialne, które stosowane s�ö w studzienkach odwadniaj�öcych, 
a do których dop��ywa mi��dzy innymi woda z pralek, woda mydlana 
z umywalek i pryszniców, mog�ö mie�ø znacznie skrócon�ö �Eywotno�1�ø ze 
wzgl��du na osadzaj�öce si�� zawiesiny, które obecne s�ö w tych �1ciekach 
w du�Eych ilo�1ciach i na koniec gromadz�ö si�� w zbiorniku pompowni. 
Prowadzi to do zamulenia zbiornika pompowni oraz samej pompy.
Aby temu zapobiec, konieczne jest regularne czyszczenie zbiornika 
pompowni. Mo�Ena to przeprowadzi�ø jedynie przy wysokich nak��adach 
kosztów i czasu, przy czym trudno jest je dok��adnie oszacowa�ø
w przypadku utylizacji mu��u oraz BHP podczas czyszczenia studzienek 
odwadniaj�öcych. Tu mo�Ee pomóc zastosowanie Wilo-Drain TMW 32 
Twister.

Konstrukcja
Pompa zatapialna do stacjonarnego lub mobilnego, w pe��ni automa-
tycznego u�Eytkowania. W przypadku zabudowy mobilnej do kró�øca 
t ��ocznego pod���öczany jest odpowiednio d��ugi w�ö�E, a w przypadku 
u�Eytku stacjonarnego rura. Instalacja wy���öcznika ró�Enicowo-pr�ödowego 
ochronnego (wymagana przepisami w przypadku ustawienia 
na zewn�ötrz) dla pr�ödu wy���öczaj�öcego 30 mA, powinna by�ø
przeprowadzona zgodnie z norm�ö EN 60335-2,41.

Dodatkowo TMW
Dzi��ki swojej konstrukcji Wilo-Drain Twister gwarantuje ci�ög��e
zawirowanie w strefie ssania pompy. W ten sposób uzyskuje si�� efekt 
samoczyszczenia studzienki. 
Poprzez zawirowanie i zwi�özane z nim usuwanie osadzaj�öcych si��
zawiesin nie powstaj�ö zapachy pochodz�öce od mediów. Zmniejsza si��
cz��stotliwo�1�ø przegl�ödów.
Poprzez dezaktywacj�� zruszacza szlamu (patrz Instrukcja monta�Eu
i obs��ugi), charakterystyka podnosi si�� o 1 m.

Silnik
Suchy silnik elektryczny w hermetycznej obudowie ze stali nierdzewnej 
z p��aszczem ch��odz�öcym z zamontowanym termicznym wy���öcznikiem 
przeci�ö�Eeniowym i automatycznym ponownym za���öczaniem.

Przewód
W przypadku u�Eytkowania na zewn�ötrz, zgodnie z przepisami VDE, 
obowi�özuje przewód przy���öczeniowy o d��ugo�1ci 10 m (za granic�ö
obowi�özuj�ö inne ustalenia).

Uszczelnienie komory pompy/komory silnika
Po stronie wirnika uszczelnienie mechaniczne, po stronie silnika 
uszczelnienie o-ringowe wa��u, pomi��dzy uszczelkami znajduje si��
komora olejowa.

Zakres dostawy
Gotowa do pod���öczenia pompa z kablem, wtyczk�ö i zamontowanym 
wy���öcznikiem p��ywakowym, instrukcj�ö monta�Eu i obs��ugi.
TM 25/6: dodatkowo z przy���öczem w���Ea (Ø 20, Ø 25).

TM 25/6 TMW 32
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Woda brudna/drena�Eowa
Pompy do wody brudnej

Dane techniczne Wilo-Drain TM/TMW

Wilo-Drain …

TM 25/6
TM 25/6 A

TM 32/8 TMW 32/8 TMW 32/11 TMW 32/11 HD

Dopuszczalne przet��aczane ciecze

��ugi z pralek 
(bez sk��adników d��ugow��óknistych) • • • • •

Woda z myjni samochodowych • • • • •

Woda po k�öpielach, niechlorowana • • • • •

Woda ga�1nicza • • • • •

Woda grzewcza (Tmaks = 35°C) • • • • •

Woda kot��owa • • • • •

Kondensat – – – – •

Woda ch��odz�öca • • • • •

Czysta woda • • • • •

Woda nieuzdatniona – – – – –

Woda drena�Eowa • • • • •

Woda cz���1ciowo odsolona – – – – •

Deszczówka • • • • •

Woda basenowa – – – – •

Woda morska – – – – •

Woda brudna • • • • •

Media �Er�öce – – – – •

Wydajno�1�ø

Pobór mocy P1 1~230 V [kW] 0,18 0,5 0,45 0,75 0,75

Pobór mocy P1 3~400 V [kW] – – – – –

Znamionowa moc silnika P2 [kW] 0,1 0,37 0,37 0,55 0,55

Pr�öd znamionowy przy 1~230 V [A] 0,8 2,2 2,1 3,6 3,6

Pr�öd znamionowy przy 3~400 V [A] – – – – –

Pr��dko�1�ø obrotowa [obr/min] 2900 2900 2900 2900 2900

Silnik

Klasa ochrony przy maks. g����boko�1ci zanurzenia IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68

Klasa izolacji B F F F F

Cz��stotliwo�1�ø za���öczania/h maks. 50 60 60 60 60

Pompa

Nat���Eenie d�Cwi��ku przy min. poziomie zalania 
maks. [dBA] 60 52 55 54 54

G����boko�1�ø zanurzenia, maks. [m] 5 3 3 3 3

Temperatura przet��aczanej cieczy [°C] 3 – 35 3 – 35 3 – 35 3 – 35 3 – 35

Temperatura przet��aczanej cieczy, krótkotrwale 
do 3 min [°C] – 90 90 90 90

Typ przewodu H07 RN-F H07 RN-F H05 RN-F H05 RN-F H07 RN-F

• jest lub dopuszczalne,  – brak lub niedopuszczalne
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Woda brudna/drena�Eowa
Pompy do wody brudnej

Dane techniczne Wilo-Drain TM/TMW

Katalog Wilo C1+C2.1 - Pompy do wody brudnej i �1cieków
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Pompa (ci�ög dalszy)

D��ugo�1�ø przewodu [m] 5/10 10 3 3 10

Przekrój przewodu 1~230 V [mm2] 3G1 3G1 3G1 3G1 3G1

Przekrój przewodu 3~400 V [mm2] – – – – –

Wtyczka styk ochronny styk ochronny styk ochronny styk ochronny styk ochronny

Rodzaj przewodu zasilaj�öcego nie od���öczany nie od���öczany nie od���öczany nie od���öczany nie od���öczany

Tryb za���öczania bezpo�1rednio bezpo�1rednio bezpo�1rednio bezpo�1rednio bezpo�1rednio

Ochrona przeciwwybuchowa (EEx d II B T4) – – – – –

Swobodny przelot kuli [mm] 3 10 10 10 10

Wymiary

Króciec t��oczny [R/Rp] 1 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4

Przy���öcze w���Ea [mm] 20/25 – – – –

Masa [kg] 5,8/5,9 5,2 4,7 6,2 6,2

Materia��y

Korpus pompy PP-GF30 PP-GF30 PP-GF30 PP-GF30 PP-GF30

Wirnik PBT PP-GF30 PP-GF30 PP-GF30 PP-GF30

Wa�� 1.4401 1.4021 1.4021 1.4021 1.4021

Uszczelnienie wa��u po stronie komory silnika NBR NBR NBR NBR NBR

od strony pompy SIC/ceramika w��giel/ceramika w��giel/ceramika w��giel/ceramika w��giel/ceramika

Korpus silnika PP 1.4301 1.4301 1.4301 1.4404

Wilo-Drain …

TM 25/6
TM 25/6 A

TM 32/8 TMW 32/8 TMW 32/11 TMW 32/11 HD

• jest lub dopuszczalne,  – brak lub niedopuszczalne
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Woda brudna/drena�Eowa
Pompy do wody brudnej

Charakterystyki, wymiary, masa Wilo-Drain TM/TMW

Wilo-Drain TM/TMW

2-biegunowy/50 Hz

1 = TM 25/6
2 = TMW 32/8
3 = TM 32/8
4 = TMW 32/11

Rysunki wymiarowe

Wilo-Drain TM 25 Wilo-Drain TM/TMW 32…

Wymiary, masa

Wilo-Drain … Króciec 
t ��oczny

Przy���öcze 
w���Ea

Wysoko�1�ø
monta�Eowa 
do przy���öcza

�0rednica 
pompy

Wymiary
studzienki 

min.

Poziom 
za���öczania 

± 8 mm

Poziom 
wy���öczania 

± 8 mm

Poziom 
opró�Eniania, 

min.

Masa

L D H x B h1

G/Rp [mm] [kg]

TM 25/6 1 20/25 219 155 – – – 5 5,8

TM 25/6 A 1 20/25 219 155 – – – 5 5,9

TM 32/8 1 1/4 – 294 165 – – – 14 5,2

TMW 32/8 1 1/4 – 293 165 280 x 350 250 102 30 4,7

TMW 32/11 1 1/4 – 323 165 330 x 350 280 102 30 6,2

TMW 32/11 HD 1 1/4 – 323 165 330 x 350 280 102 30 6,2

10

8

6

4

2

0
0 2 4 6 8 10 12 14

Wilo-Drain TM/TMW

1

4

2

3

H
  

Q 

[m] 

 [m3/h]

Hmin.

21
9

Ø 155 

1"

Ø 25 

35

80

Ø 20 

D

1 ~ 230V 50 Hz

L

Bmin

H
m

in

h 1

h
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Woda brudna/drena�Eowa
Pompy do wody brudnej

Przyk��ad instalacji, mechaniczne wyposa�Eenie dodatkowe Wilo-Drain TM/TMW

Katalog Wilo C1+C2.1 - Pompy do wody brudnej i �1cieków
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Przyk��ad instalacji

Schematy w po���öczeniu z odpowiednimi urz�ödzeniami steruj�öcymi

Mechaniczne wyposa�Eenie dodatkowe

TM/TMW 32…: Zabezpieczenie przed przep��ywem zwrotnym Rp 1 1/4

ze �1rub�ö do opró�Eniania z tworzywa sztucznego, ci�1nienie znamionowe 
PN 4 bar

TM 25: zabezpieczenie przed przep��ywem zwrotnym, przy���öcze 
w���Ea (Ø 20, Ø 25)
w zakresie dostawy

Alarm
W�.

 

Wy�.

W�.  

Obci��enie 
szczytowe

Obci��enie 
podstawowe i
alarm

 
 

 
 

Wy�.

re
g

u
lo

w
a

n
e

x x 1000 500350 350

Rp 1¼

Rp 1

Rp 1

Ø 20

Ø 25
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Woda brudna/drena�Eowa
Pompy do wody brudnej
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Woda brudna/drena�Eowa
Pompy do wody brudnej

Opis serii Wilo-Drain TS 40, TS 50, TS 65

Katalog Wilo C1+C2.1 - Pompy do wody brudnej i �1cieków
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Wilo-Drain TS
Pompa zatapialna do wody brudnej, 2-biegunowa

Oznaczenie typu
Przyk��.: Wilo-Drain TS 50 i TS 65 H 111/11-1 A
TS Pompa zatapialna (brudna woda)
50 Przy���öcze 50 (= Rp 2)

65 (= Rp 2 1/2)
H Kszta��t wirnika: H = wirnik pó��otwarty
111 �0rednica znamionowa wirnika [mm]
/11 Moc P2 [kW] = warto�1�ø/10 = 1,1 kW
-1 1 = pr�öd zmienny (EM)

Brak oznaczenia = pr�öd trójfazowy (DM)
A Z wy���öcznikiem p��ywakowym, przewodem zasilaj�öcym

i wtyczk�ö
Brak danych: 
Przewód zasilaj�öcy bez wtyczki

Dalszy klucz do oznaczania typów:
Przyk��.: Wilo-Drain TS 40/10 A
TS Pompa zatapialna (brudna woda)
40 Przy���öcze 40 (Rp 11/2)
/10 Maks. wysoko�1�ø podnoszenia [m]
A Z wy���öcznikiem p��ywakowym, przewodem zasilaj�öcym

i wtyczk�ö
Brak oznaczenia:
Bez wy���öcznika p��ywakowego, bez wtyczki (tylko przy 3~)

Zastosowanie
Pompy z silnikiem zatapialnym Wilo-Drain TS nadaj�ö si�� do t��oczenia 
wody brudnej z cia��ami obcymi o maks. Ø 10 mm, przy

- kanalizacji budynków/dzia��ek
- technice ochrony �1rodowiska i oczyszczania �1cieków
- technice przemys��owej i in�Eynierii chemicznej

Mo�Eliwo�1�ø u�Eytkowania w nast��puj�öcych ustawieniach 
- stacjonarne mokre
- przeno�1ne mokre

Konstrukcja
Pompa zatapialna do �1cieków jako zatapialny agregat blokowy 
do pionowego ustawienia mokrego

- Inox & Composite
- Niewielka masa
- Od���öczalny przewód zasilaj�öcy
- Od���öczany wy���öcznik p��ywakowy
- Odporno�1�ø na korozj��

Silnik:
Trójfazowy silnik asynchroniczny 3~400 V, 50 Hz lub 
silnik jednofazowy 1~230 V, 50 Hz

Zabezpieczenie silnika:
Pr�öd zmienny: Styki ochronne uzwojenia (WSK)
Pr�öd trójfazowy: TS 50, TS 65: zabezpieczenie silnika le�Ey w gestii in-

westora od 1,1 kW = styki ochronne uzwojenia (WSK)
TS 40: termiczny nadzór silnika samoczynnie 
prze���öczaj�öcy

��o�Eyskowanie:
��o�Eyskowanie wa��u silnika w stale smarowanych i bezkonserwacyjnych 
��o�Eyskach tocznych.

Hydraulika
Pó��otwarty wirnik z przelotem kuli wynosz�öcym 10 mm. Mo�Eliwe 
ustawienie bez nó�Eek. Z praktycznym pionowym kró�øcem t��ocznym.

Zakres dostawy

TS 40, TS 50, TS 65
Gotowa do pod���öczenia pompa z przewodem zasilaj�öcym (5 lub 10 m), 
ew. z wy���öcznikiem p��ywakowym oraz wtyczk�ö (wykonanie A), instrukcja 
monta�Eu i obs��ugi oraz przy���öcze w���Ea (tylko TS 40).

TS 40/… TS ... H
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Woda brudna/drena�Eowa
Pompy do wody brudnej

Dane techniczne Wilo-Drain TS ...

Wilo-Drain …

TS 40/10
TS 40/10-A

TS 40/14
TS 40/14-A

TS 50...
H 111/11

TS 50...
H 122/15

TS 50...
H 133/22

TS 65...
H 117/22

Dopuszczalne przet��aczane ciecze

��ugi z pralek 
(bez sk��adników d��ugow��óknistych) • • • • • •

Woda z myjni samochodowych • • • • • •

Woda po k�öpielach, niechlorowana • • • • • •

Woda ga�1nicza - - • • • •

Woda grzewcza (Tmaks = 35°C) • • • • • •

Woda kot��owa - - • • • •

Woda ch��odz�öca w pewnych 
warunkach

w pewnych 
warunkach • • • •

Czysta woda • • • • • •

Woda nieuzdatniona – – – – – –

Woda drena�Eowa • • • • • •

Woda cz���1ciowo odsolona w pewnych 
warunkach

w pewnych 
warunkach

w pewnych 
warunkach

w pewnych 
warunkach

w pewnych 
warunkach

w pewnych 
warunkach

Deszczówka • • • • • •

Woda basenowa w pewnych 
warunkach

w pewnych 
warunkach

w pewnych 
warunkach

w pewnych 
warunkach

w pewnych 
warunkach

w pewnych 
warunkach

Woda brudna • • • • • •

Silnie rozcie�!czone ��ugi w pewnych 
warunkach

w pewnych 
warunkach

w pewnych 
warunkach

w pewnych 
warunkach

w pewnych 
warunkach

w pewnych 
warunkach

S��abo �Er�öce media w pewnych 
warunkach

w pewnych 
warunkach

w pewnych 
warunkach

w pewnych 
warunkach

w pewnych 
warunkach

w pewnych 
warunkach

Media �Er�öce – – – – – –

Wydajno�1�ø

Pobór mocy P1 1~230 V [kW] 0,48 1,0 1,5 – – –

Pobór mocy P1 3~400 V [kW] 0,55 0,92 1,5 2,0 2,9 2,9

Znamionowa moc silnika P2 [kW] 0,4 0,75 1,1 1,5 2,2 2,2

Pr�öd znamionowy przy 1~230 V [A] 2,2 4,4 7,7 – – –

Pr�öd znamionowy przy 3~400 V [A] 1,1 2,0 3,2 3,6 5,1 5,1

Pr��dko�1�ø obrotowa [obr/min] 2900 2900 2900 2900 2900 2900

Silnik

Klasa ochrony przy maks. g����boko�1ci zanurzenia IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68

Klasa izolacji B B F F F F

Cz��stotliwo�1�ø za���öczania [1/h] 50 50 50 50 50 40

Pompa

Nat���Eenie d�Cwi��ku przy min. poziomie zalania 
maks. [dBA] 70 70 – – – –

G����boko�1�ø zanurzenia, maks. [m] 5 5 10 10 10 10

Temperatura przet��aczanej cieczy [°C] 3 – 35 3 – 35 3 – 35 3 – 35 3 – 35 3 – 35

• jest lub dopuszczalne,  – brak lub niedopuszczalne
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Woda brudna/drena�Eowa
Pompy do wody brudnej

Dane techniczne Wilo-Drain TS ...

Katalog Wilo C1+C2.1 - Pompy do wody brudnej i �1cieków
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Wskazówka do Wilo-Drain TS:
Wersje
TS 50... H 111/11
Dost��pne równie�E w wersji A (bez ochrony przeciwwybuchowej wraz z wy���öcznikiem p��ywakowym oraz wtyczk�ö 1~230 V).

Pompa (ci�ög dalszy)

Typ przewodu H07 RN-F H07 RN-F OZOFLEX (PLUS) H07 RN-F – odporny na smar

D��ugo�1�ø przewodu [m] 5/10 5/10 10 10 10 10

Przekrój przewodu 1~230 V [mm2] 3G1 3G1 3G1 – – –

Przekrój przewodu 3~400 V [mm2] 4G1 4G1 4G1 4G1,5 4G1,5 4G1,5

Wtyczka styk ochronny (tylko 1~) styk ochron-
ny/CE – – –

Rodzaj przewodu zasilaj�öcego wtyczka (od���öczalna)

Tryb za���öczania bezpo�1rednio bezpo�1rednio bezpo�1rednio bezpo�1rednio bezpo�1rednio bezpo�1rednio

Ochrona przeciwwybuchowa (EEx d II B T4) – – tylko 3~ • • •

Swobodny przelot kuli [mm] 10 10 10 10 10 10

Wymiary

Króciec t��oczny [R/Rp] 1 1/2 1 1/2 2 2 2 2 1/2

Przy���öcze w���Ea [mm] 40 40 – – – –

Masa [kg] 14,6 16,6 21 22 23 24

Materia��y

Korpus pompy PP-GF30 PP-GF30 poliuretan poliuretan poliuretan poliuretan

Wirnik PP-GF30 PP-GF30 poliuretan poliuretan poliuretan poliuretan

Wa�� 1.4404/1.0402 C10/1,4404 C10/1,4404 C10/1,4404 C10/1,4404

Uszczelnienie walu po stronie komory silnika – – NBR NBR NBR NBR

Uszczelnienie mechaniczne po stronie komory silnika SiC/SiC SiC/SiC – – – –

Uszczelnienie mechaniczne po stronie pompy SiC/SiC SiC/SiC SiC/SiC SiC/SiC SiC/SiC SiC/SiC

Uszczelnienie statyczne NBR NBR NBR NBR NBR NBR

Korpus silnika 1.4301 1.4301 1.4301 1.4301 1.4301 1.4301

Wilo-Drain …

TS 40/10
TS 40/10-A

TS 40/14
TS 40/14-A

TS 50...
H 111/11

TS 50...
H 122/15

TS 50...
H 133/22

TS 65...
H 117/22

• jest lub dopuszczalne,  – brak lub niedopuszczalne
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Woda brudna/drena�Eowa
Pompy do wody brudnej

Charakterystyki, wymiary, masa Wilo-Drain TS 40

Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14

2-biegunowy/50 Hz

Rysunek wymiarowy

Wymiary

Wilo-Drain … Wymiary

a b c d

[mm]

TS 40/10
TS 40/10-A 407 273 245 DN 40/R 1 1/2

TS 40/14
TS 40/14-A 424 290 245 DN 40/R 1 1/2

4

0

8

12

10

6

2

14

16

Wilo-Drain TS 40

0 4 8 12 162 6 10 14 18

H
 [m

]

[m³/h]

Q

TS 40/14

TS 40/10

d

b

a

c
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Woda brudna/drena�Eowa
Pompy do wody brudnej

Charakterystyki, schemat zacisków Wilo-Drain TS 50, TS 65

Katalog Wilo C1+C2.1 - Pompy do wody brudnej i �1cieków

W
od

a 
br

ud
na

/d
re

na
�Eo

w
a

P
om

py
 s

am
oz

as
ys

aj�öc
e

W
od

a 
go

r�öc
a

E
le

kt
ry

cz
ne

 w
yp

os
a�E

en
ie

 
do

da
tk

ow
e

Wilo-Drain TS 50 H, TS 65 H

2-biegunowy/50 Hz

1= TS 50 H 111/11
2= TS 50 H 122/15 
3= TS 50 H 133/22 
4= TS 65 H 117/22

Wszystkie przedstawione charakterystyki 
odnosz�ö si�� do g��sto�1ci �U��= 1 kg/dm3

Schemat zacisków

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52  [m3/h]

24

20

16

12

8

4

0

H

Q

[m]

Wilo-Drain TS 50-65

L1 N PE Wy��cznik
p�ywakowy

WA

L1 N PE

1 ~ 230 V, 50 Hz

L1 L2 L3

PE
zielony/�ó�ty

3 ~ 400 V, 50 Hz

< 1,1 kW > 1,1 kW

L WSK WSK1 L2 L3

PE
zielony/�ó�ty

3 ~ 400 V,  50 Hz

Aby zmieni� kierunek obrotów
zamieni� 2 dowolne fazy

Aby zmieni� kierunek obrotów
zamieni� 2 dowolne fazy
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Woda brudna/drena�Eowa
Pompy do wody brudnej

Wymiary, masa Wilo-Drain TS 50, TS 65

Rysunek wymiarowy

Wymiary, masa

Wilo-Drain … Króciec 
t ��oczny 

Wymiary Masa

– L1 L2 L6 D H D1 D2 –

RP [mm] [kg]

TS 50 H 111/11 DM/A 2 360 440 170 128 132 375 294 21

TS 50 H 111/11 EM/A 2 360 440 170 128 132 375 294 21

TS 50 H 122/15 DM 2 360 440 170 128 132 375 294 22

TS 50 H 133/22 DM 2 387 472 170 138 132 375 294 23

TS 65 H 117/22 DM 2 1/2 398 483 170 138 149 375 294 24

Ø D 2

D 1

H

L1

L2

Rp

Wersja z wy��cznikiem 
p�ywakowym i wtyczk� (-A)

Ø D

L6

PG 11

PG 16-21

PG 11 PG 13

PG 13

22
5

110

10 m

Pr�d zmienny Pr�d trójfazowy Pr�d zmienny

12
0

150

Wersja bez wtyczki

80 80

12
0

80

15010 m

1m
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Woda brudna/drena�Eowa
Pompy do wody brudnej

Mechaniczne wyposa�Eenie dodatkowe Wilo-Drain TS ...

Katalog Wilo C1+C2.1 - Pompy do wody brudnej i �1cieków
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Ustawienie mokre stacjonarne

Zabezpieczenie przed przep��ywem 
zwrotnym (poz. 2)
TS 40 standardowo z wbudowan�ö klap�ö zwrotn�ö
TS 40 TS 50 TS 65
Rp 1 1/2 Rp 2 Rp 2 1/2
wszystkie gwinty wewn��trzne GG (EN-GJL)

Zasuwa odcinaj�öca (zawór kulowy; poz. 3)
TS 40 TS 50 TS 65
Rp 1 1/2 Rp 2 Rp 2 1/2
Gwint wewn��trzny mosi�ödz, niklowany

Ustawienie mokre przeno�1ne

Przy���öcze w���Ea, wraz z opask�ö zaciskow�ö
(poz. 12). W przypadku TS 40 w zakresie 
dostawy.
TS 40 TS 50 TS 65
R 1 1/2 R 2 Rp 2 1/2
tw. sztuczne tw. sztuczne stal nierdz.
a 40 mm 60 mm 70 mm
b 80 mm 90 mm 100 mm
wszystkie gwinty zewn��trzne

Sztywne szybkoz���öcze Geka (poz. 19)
z mosi�ödzu
TS 40: R 1 1/2 gwint zewn��trzny

Szybkoz���öcze Geka do pod���öczenia w���Ea
(poz. 20)
z mosi�ödzu, pasuje do sztywnego 
szybkoz���öcza Geka, z opask�ö zaciskow�ö
TS 40: do �1rednicy wewn��trznej w���Ea 40 mm

Sztywne szybkoz���öcze Storz (poz. 13)
aluminium, 52-C
TS 50 TS 65
G 2  G 2 1/2
Gwint zewn��trzny, odleg��o�1�ø krzywek 66 mm

Szybkoz���öcze Storz do pod���öczenia w���Ea
(poz. 14)
aluminium, 52-C, w���öcznie z opask�ö
zaciskow�ö
TS 50 = odleg��o�1�ø krzywek 66 mm, do 
�1rednicy wewn��trznej w���Ea 52 mm

3

2

14 lub 20

12, 13 lub 19

a

b
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Woda brudna/drena�Eowa
Pompy do wody brudnej

Opis serii Wilo EMU KS

Katalog Wilo C1+C2.1 - Pompy do wody brudnej i �1cieków
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Wilo EMU KS
Jednostopniowa pompa do wykopów budowlanych

Oznaczenie typu
Przyk��.: Wilo EMU KS 15 E
KS  Pompa do wody brudnej
15 Wyró�Enik pompy
E = Przy���öcze jednofazowe
ES = Przy���öcze jednofazowe + wy���öcznik p��ywakowy
D = Pr�öd trójfazowy
DM = Przy���öcze trójfazowe + zabezpieczenie silnika
DMS = Przy���öcze trójfazowe + zabezpieczenie silnika

+ wy���öcznik p��ywakowy
E0 = Przy���öcze jednofazowe bez wtyczki (wolna ko�!cówka)
D0 = Przy���öcze trójfazowe bez wtyczki (wolna ko�!cówka)
Z = Centryczny króciec t��oczny
H = Wirnik wysokiego ci�1nienia
M = Wirnik �1redniego ci�1nienia
N = Wirnik niskiego ci�1nienia

Zastosowanie
Odwadnianie wykopów budowlanych, piwnic, studzienek oraz 
zbiorników. Do zabudowy w fontannach.

Konstrukcja
Pompa zatapialna z podwójnym uszczelnieniem mechanicznym. 
Konstrukcja wyró�Enia si�� wysok�ö odporno�1ci�ö na zu�Eycie oraz 
masywno�1ci�ö. Nap��d elektryczny jest uszczelniony przed wnikaniem 
t ��oczonego medium za pomoc�ö dwóch uszczelnie�! mechanicznych oraz 
wewn��trznej komory olejowej. Komora silnika jest wype��niona olejem. 
Uk��ad hydrauliczny posiada wirniki wielokana��owe.

Zakres dostawy
Gotowa do pod���öczenia pompa z przewodem zasilaj�öcym 10 m oraz 
wtykiem na pr�öd jedno- lub trójfazowy, sztywne szybkoz���öcze Storz 
lub GEKA, instrukcja monta�Eu i obs��ugi, ew. kolanko 90° do pionowego 
odprowadzania ci�1nienia.

Wyposa�Eenie dodatkowe
Ko��nierz, komplet w���Ey t��ocznych C, komplet w���Ey t��ocznych B, 
prze���öczanie w zale�Eno�1ci od poziomu ZSE lub ZSD.
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Woda brudna/drena�Eowa
Pompy do wody brudnej

Dane techniczne Wilo EMU KS

Wilo EMU …

KS 5 (Ex) KS 6 (Ex) KS 8
KS 8 (GG)

KS 9 
KS 9 (GG)

KS 14 
KS 14 (GG)

KS 15
KS 15 (GG)

Dopuszczalne przet��aczane ciecze

��ugi z pralek (bez sk��adników d��ugow��óknistych) • • • • • •

Woda z myjni samochodowych w pewnych 
warunkach

w pewnych 
warunkach

w pewnych 
warunkach

w pewnych 
warunkach

w pewnych 
warunkach

w pewnych 
warunkach

Woda po k�öpielach, niechlorowana • • • • • •

Woda grzewcza • • • • • •

Kondensat – – – – – –

Woda ch��odz�öca w pewnych 
warunkach

w pewnych 
warunkach

w pewnych 
warunkach

w pewnych 
warunkach

w pewnych 
warunkach

w pewnych 
warunkach

Czysta woda • • • • • •

Woda drena�Eowa • • • • • •

Woda cz���1ciowo odsolona w pewnych 
warunkach

w pewnych 
warunkach – – – –

Deszczówka • • • • • •

Woda basenowa – – – – – –

Woda morska – – – – – –

Woda brudna, powodziowa i rzeczna • • • • • •

Silnie rozcie�!czone ��ugi w pewnych 
warunkach

w pewnych 
warunkach

w pewnych 
warunkach

w pewnych 
warunkach

w pewnych 
warunkach

w pewnych 
warunkach

S��abo �Er�öce media w pewnych 
warunkach

w pewnych 
warunkach

w pewnych 
warunkach

w pewnych 
warunkach

w pewnych 
warunkach

w pewnych 
warunkach

Wydajno�1�ø

Pobór mocy P1 1~230 V [kW] – – 1,1 1,1 1,1 1,9

Pobór mocy P1 3~400 V [kW] 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,9

Znamionowa moc silnika P2 [kW] 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1,3

Pr�öd znamionowy przy 1~230 V [A] – – 5,7 5,7 5,7 9,4

Pr�öd znamionowy przy 3~400 V [A] 1,76 1,76 1,9 1,9 1,9 3,2

Pr��dko�1�ø obrotowa [obr/min] 2900 2900 2900 2900 2900 2900

Silnik

Klasa ochrony przy maks. g����boko�1ci zanurzenia IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68

Klasa izolacji F F F F F F

Cz��stotliwo�1�ø za���öczania [1/h] 15 15 15 15 15 15

Pompa

G����boko�1�ø zanurzenia, maks. [m] 10 10 10 10 10 10

Temperatura przet��aczanej cieczy, maks. [°C] 40 40 40 40 40 40

Typ przewodu H07 RN-F H07 RN-F H07 RN-F H07 RN-F H07 RN-F H07 RN-F

D��ugo�1�ø przewodu [m] 10 10 10 10 10 10

Przekrój przewodu 1~230 V [mm2] – – 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5

Przekrój przewodu 3~400 V [mm2] 7G1,5 7G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5

• jest lub dopuszczalne,  – brak lub niedopuszczalne
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Woda brudna/drena�Eowa
Pompy do wody brudnej

Dane techniczne Wilo EMU KS

Katalog Wilo C1+C2.1 - Pompy do wody brudnej i �1cieków
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Pompa (ci�ög dalszy)

Rodzaj przewodu zasilaj�öcego – – od���öczany/
wtyczka

od���öczany/
wtyczka

od���öczany/
wtyczka

od���öczany/
wtyczka

Tryb za���öczania bezpo�1rednio bezpo�1rednio bezpo�1rednio bezpo�1rednio bezpo�1rednio bezpo�1rednio

Ochrona przeciwwybuchowa • • – – – –

Swobodny przelot kuli [mm] 10 10 9 5 10 10

Wymiary

Króciec t��oczny [G] 11/4 11/4 11/4 11/4 2 2

Masa [kg] 24 24 21 (25) 21 (25) 21 (25) 26 (30)

Materia��y

Korpus pompy EN-GJL-250 EN-GJL-250 EN-GJL-250 EN-GJL-250 EN-GJL-250 EN-GJL-250

Wirnik EN-GJL-250 EN-GJL-250 EN-GJL-250 EN-GJL-250 EN-GJL-250 EN-GJL-250

Wa�� 1.4021 1.4021 1.4021 1.4021 1.4021 1.4021

Uszczelnienie mechaniczne po stronie komory silnika SiC/SiC SiC/SiC steatyt/w��giel steatyt/w��giel steatyt/w��giel steatyt/w��giel

Uszczelnienie mechaniczne po stronie pompy SiC/SiC SiC/SiC SiC/SiC SiC/SiC SiC/SiC SiC/SiC

Uszczelnienie statyczne NBR/Viton NBR/Viton NBR/Viton NBR/Viton NBR/Viton NBR/Viton

Korpus silnika – standard EN-GJL-250 EN-GJL-250 aluminium aluminium aluminium aluminium

Korpus silnika – wykonanie (GG) – – EN-GJL-250 EN-GJL-250 EN-GJL-250 EN-GJL-250

Wilo EMU …

KS 5 (Ex) KS 6 (Ex) KS 8
KS 8 (GG)

KS 9 
KS 9 (GG)

KS 14 
KS 14 (GG)

KS 15
KS 15 (GG)

• jest lub dopuszczalne,  – brak lub niedopuszczalne
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Woda brudna/drena�Eowa
Pompy do wody brudnej

Dane techniczne Wilo EMU KS

Wilo EMU …

KS 16 (Ex) KS 24 KS 37ZN
KS 37ZM
KS 37ZH

KS 70ZN
KS 70ZM
KS 70ZH*

KS 220

Dopuszczalne przet��aczane ciecze

��ugi z pralek (bez sk��adników d��ugow��óknistych) • • • • •

Woda z myjni samochodowych w pewnych 
warunkach

w pewnych 
warunkach

w pewnych 
warunkach

w pewnych 
warunkach

w pewnych 
warunkach

Woda po k�öpielach, niechlorowana • • • • •

Woda grzewcza • • • • •

Kondensat – – – – –

Woda ch��odz�öca w pewnych 
warunkach

w pewnych 
warunkach

w pewnych 
warunkach

w pewnych 
warunkach

w pewnych 
warunkach

Czysta woda • • • • •

Woda drena�Eowa • • • • •

Woda cz���1ciowo odsolona w pewnych 
warunkach – – – –

Deszczówka • • • • •

Woda basenowa – – – – –

Woda morska – – – – –

Woda brudna, powodziowa i rzeczna • • • • •

Silnie rozcie�!czone ��ugi w pewnych 
warunkach

w pewnych 
warunkach

w pewnych 
warunkach

w pewnych 
warunkach

w pewnych 
warunkach

S��abo �Er�öce media w pewnych 
warunkach

w pewnych 
warunkach

w pewnych 
warunkach

w pewnych 
warunkach

w pewnych 
warunkach

Wydajno�1�ø

Pobór mocy P1 1~230 V [kW] – – – – –

Pobór mocy P1 3~400 V [kW] 2,6 2,8 4,9 8,9/9,5* 24,4

Znamionowa moc silnika P2 [kW] 2,0 2,4 3,7 7,0/7,5* 22

Pr�öd znamionowy przy 1~230 V [A] – – – – –

Pr�öd znamionowy przy 3~400 V [A] 4,5 4,7 8,0 14,7/15,6* 40,5

Pr��dko�1�ø obrotowa [obr/min] 2900 2900 2900 2900 2900

Silnik

Klasa ochrony przy maks. g����boko�1ci zanurzenia IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68

Klasa izolacji F F F F F

Cz��stotliwo�1�ø za���öczania [1/h] 15 15 15 15 15

Pompa

G����boko�1�ø zanurzenia, maks. [m] 10 12 12 12 12

Temperatura przet��aczanej cieczy, maks. [°C] 40 40 40 40 40

• jest lub dopuszczalne,  – brak lub niedopuszczalne
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Woda brudna/drena�Eowa
Pompy do wody brudnej

Dane techniczne Wilo EMU KS

Katalog Wilo C1+C2.1 - Pompy do wody brudnej i �1cieków
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Pompa (ci�ög dalszy)

Typ przewodu H07 RN-F H07 RN-F NISSHöu NISSHöu H07 RN-F

D��ugo�1�ø przewodu [m] 10 20 20 20 20

Przekrój przewodu 1~230 V [mm2] – – – – –

Przekrój przewodu 3~400 V [mm2] 7G1,5 4G1,5 4G1,5 4G2,5 4G6 + 2x 1,0

Rodzaj przewodu zasilaj�öcego – od���öczany/
wtyczka

od���öczany od���öczany od���öczany

Tryb za���öczania bezpo�1rednio bezpo�1rednio bezpo�1rednio bezpo�1rednio ��agodny rozruch

Ochrona przeciwwybuchowa • – – – –

Swobodny przelot kuli [mm] 12 5 6 6 10

Wymiary

Króciec t��oczny [G] 2 3 4 4 6

Masa [kg] 30 34 66 83 254

Materia��y

Korpus pompy EN-GJL-250 EN-GJL-250 EN-GJL-250 EN-GJL-250 aluminium

Wirnik EN-GJL-250 EN-GJL-250 EN-GJS-500-7 EN-GJS-500-7 Abrasit

Wa�� 1.4021 1.4021 1.4021 1.4021 1.4021

Uszczelnienie mechaniczne po stronie komory silnika SiC/SiC w��giel/
tlenek aluminium

w��giel/SiC w��giel/SiC SiC/SiC

Uszczelnienie mechaniczne po stronie pompy SiC/SiC SiC/SiC SiC/SiC SiC/SiC SiC/SiC

Uszczelnienie statyczne NBR/Viton NBR/Viton NBR/Viton NBR/Viton NBR

Korpus silnika – standard EN-GJL-250 aluminium aluminium aluminium aluminium

Korpus silnika – wykonanie (GG) – – – – –

Wilo EMU …

KS 16 (Ex) KS 24 KS 37ZN
KS 37ZM
KS 37ZH

KS 70ZN
KS 70ZM
KS 70ZH*

KS 220

• jest lub dopuszczalne,  – brak lub niedopuszczalne
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Woda brudna/drena�Eowa
Pompy do wody brudnej

Charakterystyki Wilo EMU KS

Wilo EMU KS

2-biegunowy/50 Hz

1 = KS 5
2 = KS 6
3 = KS 8
4 = KS 9

5 = KS 14
6 = KS 15
7 = KS 16
8 = KS 24

9 = KS 37 ZN
10 = KS 37 ZM
11 = KS 37 ZH
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Woda brudna/drena�Eowa
Pompy do wody brudnej

Charakterystyki Wilo EMU KS

Katalog Wilo C1+C2.1 - Pompy do wody brudnej i �1cieków
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Wilo EMU KS

2-biegunowy/50 Hz

12 = KS 70 ZN
13 = KS 70 ZM
14 = KS 70 ZH

15 = KS 220 N
16 = KS 220 MN
17 = KS 220 MH
18 = KS 220 H
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Woda brudna/drena�Eowa
Pompy do wody brudnej

Wymiary Wilo EMU KS

Rysunki wymiarowe

Wilo EMU KS 5, 6 Wilo EMU KS 8, 9 Wilo EMU KS 14, 15

Wilo EMU KS 16 Wilo EMU KS 24 Wilo EMU KS 37

Wilo EMU KS 70 Wilo EMU KS 220
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Woda brudna/drena�Eowa
Pompy do wody brudnej

Opis serii Wilo-Drain TP

Katalog Wilo C1+C2.1 - Pompy do wody brudnej i �1cieków
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Wilo-Drain TP
Pompa zatapialna do wody brudnej

Oznaczenie typu
Przyk��.: Wilo-Drain TP 65 E 114/11-1A
TP Pompa z silnikiem zatapialnym
65 Wielko�1�ø znamionowa [mm]
E Kszta��t wirnika: E = wirnik jednokana��owy

 F = wirnik o przep��ywie swobodnym
114 �0rednica znamionowa wirnika [mm]
/11 Moc P2 [kW] = warto�1�ø/10 = 1,1 kW
-1 1 = pr�öd zmienny (EM)

Brak danych = pr�öd trójfazowy (DM)
A Z wy���öcznikiem p��ywakowym i wtyczk�ö

Zastosowanie
Pompy z silnikiem zatapialnym Wilo-Drain TP nadaj�ö si�� do t��oczenia 
mediów z grubymi zanieczyszczeniami przy

- kanalizacji budynków/dzia��ek
- technice ochrony �1rodowiska i oczyszczania �1cieków
- technice przemys��owej i in�Eynierii chemicznej

Wysokie bezpiecze�!stwo pracy dzi��ki swobodnemu przelotowi kuli 
44 mm. Z uwagi na niewielki ci���Ear pompa nadaje si�� optymalnie jako 
pompa awaryjna/zast��pcza.
Mo�Eliwo�1�ø u�Eytkowania w nast��puj�öcych ustawieniach: 

- stacjonarne mokre
- przeno�1ne

Konstrukcja
Pompa zatapialna do �1cieków jako zatapialny agregat blokowy do 
pionowego ustawienia mokrego

- Inox & Composite
- Niewielka masa
- Od���öczalny przewód zasilaj�öcy
- Odporno�1�ø na korozj��

Silnik:
Trójfazowy silnik asynchroniczny 3~400 V, 50 Hz lub 
silnik jednofazowy 1~230 V, 50 Hz

Zabezpieczenie silnika:
Pr�öd zmienny: Styki ochronne uzwojenia (WSK)
Pr�öd trójfazowy: Zabezpieczenie silnika le�Ey w gestii inwestora

od 1,1 kW = styki ochronne uzwojenia (WSK)

��o�Eyskowanie:
��o�Eyskowanie wa��u silnika w stale smarowanych i bezkonserwacyjnych 
��o�Eyskach tocznych.

Uszczelnienie wa��u:
Za pomoc�ö uszczelnienia mechanicznego po stronie komory silnika 
oraz uszczelnienia o-ringowego wa��u po stronie silnika. Zawieraj�öca 
olej komora po�1rednia s��u�Ey do ch��odzenia i smarowania.
Hydraulika
Do wyboru z wirnikiem o przep��ywie swobodnym lub jednokana��owym 
oraz wolnym przelotem kuli 44 mm.

Zakres dostawy
Gotowa do pod���öczenia pompa z przewodem zasilaj�öcym 10 m, bez 
wtyczki, w wersji na pr�öd trójfazowy 3~400 V, z przewodem zasilaj�öcym
10 m oraz skrzynk�ö rozdzielcz�ö (ZA��/WY��; listwa zacisków) w wersji na 
pr�öd jednofazowy 1~230 V, instrukcja monta�Eu i obs��ugi.

Wersja A:
Gotowa do pod���öczenia pompa z przewodem zasilaj�öcym 10 m, 
wtyczka [CEE/styk ochronny], wy���öcznik p��ywakowy oraz instrukcja 
monta�Eu i obs��ugi.
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Woda brudna/drena�Eowa
Pompy do wody brudnej

Dane techniczne Wilo-Drain TP

Wilo-Drain TP 50 … Wilo-Drain TP 65 …
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Dopuszczalne przet��aczane ciecze

��ugi z pralek 
(bez sk��adników d��ugow��óknistych) • • • • • • • • • •

Woda z myjni samochodowych • • • • • • • • • •

Woda po k�öpielach, niechlorowana • • • • • • • • • •

Woda ga�1nicza • • • • • • • • • •

Woda grzewcza (Tmaks = 35°C) • • • • • • • • • •

Woda kot��owa • • • • • • • • • •

Woda ch��odz�öca • • • • • • • • • •

Czysta woda • • • • • • • • • •

Woda nieuzdatniona – – – – – – – – – –

Woda drena�Eowa • • • • • • • • • •

Woda cz���1ciowo odsolona w pew-
nych wa-
runkach

w pew-
nych wa-
runkach

w pew-
nych wa-
runkach

w pew-
nych wa-
runkach

w pew-
nych wa-
runkach

w pew-
nych wa-
runkach

w pew-
nych wa-
runkach

w pew-
nych wa-
runkach

w pew-
nych wa-
runkach

w pew-
nych wa-
runkach

Deszczówka • • • • • • • • • •

Woda basenowa w pew-
nych wa-
runkach

w pew-
nych wa-
runkach

w pew-
nych wa-
runkach

w pew-
nych wa-
runkach

w pew-
nych wa-
runkach

w pew-
nych wa-
runkach

w pew-
nych wa-
runkach

w pew-
nych wa-
runkach

w pew-
nych wa-
runkach

w pew-
nych wa-
runkach

Woda brudna • • • • • • • • • •

Silnie rozcie�!czone ��ugi w pew-
nych wa-
runkach

w pew-
nych wa-
runkach

w pew-
nych wa-
runkach

w pew-
nych wa-
runkach

w pew-
nych wa-
runkach

w pew-
nych wa-
runkach

w pew-
nych wa-
runkach

w pew-
nych wa-
runkach

w pew-
nych wa-
runkach

w pew-
nych wa-
runkach

S��abo �Er�öce media w pew-
nych wa-
runkach

w pew-
nych wa-
runkach

w pew-
nych wa-
runkach

w pew-
nych wa-
runkach

w pew-
nych wa-
runkach

w pew-
nych wa-
runkach

w pew-
nych wa-
runkach

w pew-
nych wa-
runkach

w pew-
nych wa-
runkach

w pew-
nych wa-
runkach

Media �Er�öce – – – – – – – – – –

Fekalia (wirnik o swobodnym przep��ywie) – – • • – – – • • •

Wydajno�1�ø

Pobór mocy P1 1~230 V [kW] 1,0 1,3 1,0 1,3 1,5 – – 1,5 – –

Pobór mocy P1 3~400 V [kW] 1,0 1,1 1,0 1,1 1,5 2,0 2,9 1,5 1,8 2,7

Znamionowa moc silnika P2 [kW] 0,55 0,75 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 1,1 1,5 2,2

Pr�öd znamionowy przy 1~230 V [A] 4,0 5,5 4,0 5,5 7,2 – – 6,9 – –

Pr�öd znamionowy przy 3~400 V [A] 2,0 2,0 2,0 2,0 3,2 3,8 5,2 3,2 3,6 5,1

Pr��dko�1�ø obrotowa [obr/min] 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850

Silnik

Klasa ochrony przy maks. g����boko�1ci zanurzenia IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68

Klasa izolacji F F F F F F F F F F

Cz��stotliwo�1�ø za���öczania [1/h] 70 70 70 70 40 40 40 40 40 40

• jest lub dopuszczalne,  – brak lub niedopuszczalne
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Dane techniczne Wilo-Drain TP

Katalog Wilo C1+C2.1 - Pompy do wody brudnej i �1cieków
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Pompa

G����boko�1�ø zanurzenia, maks. [m] 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Temperatura przet��aczanej cieczy, maks. [°C] 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Typ przewodu OZOFLEX (PLUS) H07 RN-F – odporny na smar

D��ugo�1�ø przewodu [m] 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Przekrój przewodu 1~230 V [mm2] 4 x 1 4 x 1 4 x 1 4 x 1 4 x 1 – – 4 x 1 – –

Przekrój przewodu 3~400 V [mm2] 4 x 1 4 x 1 4 x 1 4 x 1 6 x 1 6 x 1 6 x 1,5 6 x 1 6 x 1 6 x 1,5

Wtyczka styk ochronny/CEE – – – – –

Rodzaj przewodu zasilaj�öcego wodoodporny wzd��u�Enie/wtyczka wodoodporny wzd��u�Enie/wtyczka

Tryb za���öczania bezpo-
�1rednio

bezpo-
�1rednio

bezpo-
�1rednio

bezpo-
�1rednio

bezpo-
�1rednio

bezpo-
�1rednio

bezpo-
�1rednio

bezpo-
�1rednio

bezpo-
�1rednio

bezpo-
�1rednio

Ochrona przeciwwybuchowa – – – – tylko 3~

Swobodny przelot kuli [mm] 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44

Wymiary

Króciec t��oczny [DN] 50 50 50 50 65 65 65 65 65 65

Masa [kg] 14,5 16 14,5 16 21 22 24,5 22 24,5 24,5

Wilo-Drain TP 50 … Wilo-Drain TP 65 …
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• jest lub dopuszczalne,  – brak lub niedopuszczalne
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Charakterystyki Wilo-Drain TP

Wilo-Drain TP 50 E

2-biegunowy/50 Hz

1 = TP 50 E 101/5,5 
2 = TP 50 E 107/7,5

Wszystkie przedstawione charakterystyki 
odnosz�ö si�� do g��sto�1ci �U = 1 kg/dm3

Wilo-Drain TP 50 F

2-biegunowy/50 Hz

3 = TP 50 F 82/5,5 
4 = TP 50 F 90/7,5

Wszystkie przedstawione charakterystyki 
odnosz�ö si�� do g��sto�1ci �U = 1 kg/dm3

Q 

H
 

0
0

0

4

2

1

2412 16

4

6

8

10

8 20

12

14

28 32

2 3 4 65 7 8 9

16

36

Wilo-Drain
TP 50 E 

10

1 2

[m]

[m3/h]

[l/s]

Wilo-Drain
TP 50 F 

Q

H

0
0

0 [l/s]

4

2

1

24128 16

4

6

8

10

20

12

28 32

2 3 4 5 6 7 8 9

3 4

[m]

[m3/h]



43

Woda brudna/drena�Eowa
Pompy do wody brudnej

Charakterystyki Wilo-Drain TP

Katalog Wilo C1+C2.1 - Pompy do wody brudnej i �1cieków
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Wilo-Drain TP 65 E

2-biegunowy/50 Hz

1 = TP 65 E 114/11
2 = TP 65 E 122/15
3 = TP 65 E 132/22

Wilo-Drain TP 65 F

2-biegunowy/50 Hz

4 = TP 65 F 91/11
5 = TP 65 F 98/15
6 = TP 65 F 109/22
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Schemat zacisków, wymiary Wilo-Drain TP

Schemat zacisków

Rysunek wymiarowy

Wilo-Drain TP 50

L1 N PE Wy��cznik
p�ywakowy

WA

L1 N PE

1 ~ 230 V, 50 Hz

L1 L2 L3

PE
zielony/�ó�ty

3 ~ 400 V, 50 Hz

< 1,1 kW > 1,1 kW

L WSK WSK1 L2 L3

PE
zielony/�ó�ty

3 ~ 400 V,  50 Hz

Aby zmieni� kierunek obrotów
zamieni� 2 dowolne fazy

Aby zmieni� kierunek obrotów
zamieni� 2 dowolne fazy
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Schemat zacisków, wymiary Wilo-Drain TP

Katalog Wilo C1+C2.1 - Pompy do wody brudnej i �1cieków

W
od

a 
br

ud
na

/d
re

na
�Eo

w
a

P
om

py
 s

am
oz

as
ys

aj�öc
e

W
od

a 
go

r�öc
a

E
le

kt
ry

cz
ne

 w
yp

os
a�E

en
ie

 
do

da
tk

ow
e

Rysunek wymiarowy

Wilo-Drain TP 65

Wymiary

Wilo-Drain … Wymiary

L1 L2 L3 L4 D

[mm]

TP 65 E 114/11 DM/A 425 505 – – 128

TP 65 E 114/11 EM/A 425 505 150 120 128

TP 65 E 122/15 DM 425 505 – – 128

TP 65 E 132/22 DM 452 535 200 150 138

TP 65 F 91/11 DM/A 425 505 – – 128

TP 65 F 91/11 EM/A 425 505 150 120 128

TP 65 F 98/15 EM 452 535 200 150 138

TP 65 F 109/22 DM 452 535 – – 138
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Mechaniczne wyposa�Eenie dodatkowe Wilo-Drain TP

Stacjonarne ustawienie mokre TP 50 i TP 65

Kolano stopowe z prowadnic�ö linow�ö (poz. 1)
z GG 25 (EN-GJL-250), w���öcznie z uchwytem 
pompy, uszczelk�ö profilow�ö, akcesoriami do 
monta�Eu i zamocowania do pod��o�Ea oraz 
z mocowaniem rury prowadz�öcej. Kompletna 
linka prowadz�öca 7 m do g����boko�1ci 
monta�Eowej 3,5 m. 
Do przy���öcza DN 50 lub DN 65. Alternatywnie 
mo�Eliwy monta�E przez inwestora z pomoc�ö
rurki prowadz�öcej 1" (zakres dostawy 
w���öcznie z ��a�!cuchem, poz. 6).

TP 50 TP 65
A  150 180 
B 300 360 
C 150 200 
D 242 280

��a�!cuch (poz. 6)
ze stali ocynkowanej, wraz ze szekl�ö ze stali 
nierdzewnej, d��ugo�1�ø: 5 m, ud�Cwig: 250 kg 
(zawarty w zakresie dostawy poz. 1)

Zabezpieczenie przed przep��ywem
zwrotnym (poz. 2)
Gwint wewn��trzny Rp 2, GG 25 (EN-GJL-250)
tylko dla TP 50

Zabezpieczenie przed przep��ywem
zwrotnym (poz. 2)
DN 50, DN 65, GG 25 (EN-GJL-250), 
ko��nierze PN 10/16, z niezw���Eonym
przej�1ciem, otwór do czyszczenia oraz zawór 
odpowietrzaj�öcy, w���öcz. z osprz��tem
monta�Eowym, nr Z 53.4-309

TP 50 TP 65
E 203 223 
F 200 240

Zasuwa odcinaj�öca (poz. 3)
Gwint wewn��trzny Rp 2, mosi�ödz niklowany
tylko dla TP 50

1

4

5

3

2

1

1

6

A

C

B

D

E

F



47

Woda brudna/drena�Eowa
Pompy do wody brudnej

Mechaniczne wyposa�Eenie dodatkowe Wilo-Drain TP

Katalog Wilo C1+C2.1 - Pompy do wody brudnej i �1cieków
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Zasuwa odcinaj�öca (poz. 3)
DN 50, DN 65, GG 25, (EN-GJL-250), ko��nierz
PN 10/16, w���öcznie z osprz��tem
monta�Eowym

TP 50 TP 65
G 235 295 
H 150 170

���öcznik rur
z ocynkowanej stali St. 37, z 2 zestawami 
osprz��tu monta�Eowego, ko��nierz PN 10/16, 
DIN 2501, DN 50/50/50 lub 65/65/65

TP 50 TP 65
I 123 143 
J 123 143
K 308 385 

Kolanko rurowe (poz. 4)
DIN 28637, GGG (EN-GJS-400-15), 
z 1 zestawem osprz��tu monta�Eowego do 
po���öczenia ko��nierzowego. Ko��nierz PN 10/16, 
wg DIN 2501, DN 65 tylko dla TP 65

Osprz��t monta�Eowy (poz. 5)
do po���öcze�! typu ko��nierz-ko��nierz, 
z 4 �1rubami i nakr��tkami oraz 1 uszczelk�ö
p��ask�ö. Ko��nierz PN 10/16, wg DIN 2501, 
DN 65 tylko dla TP 65

Stacjonarne ustawienie mokre TP 50 i TP 65

H

G

J
I

K

16
5

165



48 Zmiany techniczne zastrze�Eone

Woda brudna/drena�Eowa
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Mechaniczne wyposa�Eenie dodatkowe Wilo-Drain TP

Przeno�1ne ustawienie mokre TP 50 i TP 65

P��yta pod��ogowa (poz. 9)
do TP 65, z ocynkowanej stali, sk��adaj�öca si�� z:
1 p��yty pod��ogowej i elementów mocuj�öcych 
(konieczne w przypadku mulistego pod��o�Ea, 
zapobiega zapadaniu si��)

��a�!cuch (poz. 6)
ze stali ocynkowanej, wraz z szekl�ö ze stali 
nierdzewnej, d��ugo�1�ø: 5 m, ud�Cwig: 250 kg 

Przeciwko��nierz (poz. 11)
z ocynkowanej stali, w���öcz. z osprz��tem
monta�Eowym
DN 50 na gwincie wewn��trznym Rp 2 (TP 50)
DN 65 na gwincie wewn��trznym Rp 2 1/2 (TP 65)

Kolanko rurowe (poz. 4)
z ocynkowanej stali, z gwintem 
wewn��trznym/zewn��trznym R/G 2 lub 2 1/2

TP 50 TP 65
A 130 165 
B G 2 G 2 1/2
C 140 176 
D R 2 R 2 1/2

Pod���öczenie w���Ea (poz. 12)
bezpo�1rednie pod���öczenie do w���Ea wraz 
z opask�ö zaciskow�ö

TP 50 TP 65
E G 2 G 2 1/2
F 90 100
G 60 70

Sztywne szybkoz���öcze Storz (poz. 13)
z aluminium, odst��p krzywek 66 mm, gwint 
zewn��trzny R 2 (TP 50)
Gwint zewn��trzny G 2 1/2 (TP 65)
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Mechaniczne wyposa�Eenie dodatkowe Wilo-Drain TP

Katalog Wilo C1+C2.1 - Pompy do wody brudnej i �1cieków
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Szybkoz���öcze Storz do pod���öczenia w���Ea
(poz. 14)
z aluminium, wg DIN 14321, 
Storz 52-C ø wewn��trzna w���Ea 52 mm, 
w���öcznie z opask�ö zaciskow�ö, odst��p
krzywek 66 mm

W�ö�E ci�1nieniowy (poz. 15)
TP 50: z tworzywa syntetycznego, PN 6, 
ø wewn��trzna w���Ea 52/60 mm, d��ugo�1�ø: 10 m
TP 65: z tworzywa syntetycznego, PN 8, wy-
konany wg DIN 14811, ø wewn. w���Ea 70 mm, 
do poz. 12, d��ugo�1�ø: 10 m lub:
W�ö�E ci�1nieniowy Storz do szybkoz���öcza 
Storz, z tworzywa syntetycznego, PN 8, wraz 
z opask�ö zaciskow�ö, do przy���öcza Storz 52-C, 
ø wewn. w���Ea 52 mm, d��ugo�1�ø: 10 m

Kolanko rurowe (poz. 16)
do pod���öczenia w���Ea wraz z wyposa�Eeniem
monta�Eowym do bezpo�1redniego 
przy���öczenia

TP 50 TP 65
H  60 70 
I 188 170 
K 110 75
DN 50: z tworzywa sztucznego
DN 65: GG 25 (EN-GJL-250)

Przeno�1ne ustawienie mokre TP 50 i TP 65
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